
 

 

 

 

 

  

 

 

 
Ejektorer 

Transportera material i 
slang och rör 

Coandarör 

För att ventilera eller 
torka och kyla gods 

Vortexrör 

Blåsmunstycke 
som skapar iskall 
luft av tryckluft 

Ejektorsug för vätska (spilvacish 

Sug upp vätska till fat och IBC 

Blåsmunstycken 

Ett av världens största utbud 
av blåsmunstycken 

Apparatrskåpskylare  

För att kyla slutna utrymmen där 

det utvecklas oönskad värme 

 

Ring 031-29 96 30 

Mejla info@tubeck.se 

www.tubeck.se 

Luftknivar 

Helt jämt blåsbild över hela längden, 

för renblåsning och torkning av gods 

Runda luftknivar 

Blås rent och torka profiler, 
extruderat gods eller slang 

Blåspistoler 

Kraftiga blåspistoler för svåra och 
tunga applikationer. 



Modell 29999 20000 20001 20002 20003 20004 20005 20006 20007 20009 20011 

Artikel nummer AIR-AW009 AIR-AW00 AIR-AW01 AIR-AW02 AIR-AW03 AIR-AW04 AIR-AW05 AIR-AW06 AIR-AW07 AIR-AW09 AIR-AW11 

Luftförbrukning vid 5 Bar 12,7 Nm³/h 21 Nm³/h 32 Nm³/h 42 Nm³/h 50 Nm³/h 75 Nm³/h 90 Nm³/h 120 Nm³/h 130 Nm³/h 203 Nm³/h 203 Nm³/h 

Ljudnivå vid 5 Bar 67dB(A) 73dB(A) 76 dB(A) 77dB(A) 78dB(A) 80dB(A) 82dB(A) 83dB(A) 85dB(A) 89dB(A) 89dB(A) 

A. Inner diameter öppning 9,6 mm 12.7 mm 25 mm 51 mm 76 mm 102 mm 127 mm 153 mm 178 mm 229 mm 279 mm 

B. Ytterdiameter 70 mm 82.5 mm 95 mm 121 mm 146 mm 172 mm 197 mm 222 mm 248 mm 299 mm 349 mm 

C. Mått med anslutningar Se cad fil 143 155,7 181,1 206,5 231 Mått på begäran 

D. Mått med slang Se cad fil 195 179 204,5 230 255 Mått på begäran 

Luftförstärkning/Blåsbild 30:1/rund 

Luftanslutning Invändig gänga  1/4" 

Material Anodiserad aluminium, Rostfritt stål 304 eller 316 

Shims Rostfritt stål 

Max arbetstryck 10 Bar 

 Fördelar 

Ersätter öppet rör 8-10 mm 10-12 mm 14 mm 16 mm 17 mm 18 mm 17-18 mm 19 mm 20 mm 25 mm  

Sänkt ljudnivå 43 dB(A) 43 dB(A) 43 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A) 44 dB(A) 41 dB(A) 42 dB(A) 41 dB(A) 42 dB(A)  

Luftbesparing Nm³/h 196 Nm³/h 245 Nm³/h 331 Nm³/h 432 Nm³/h 486 Nm³/h 524 Nm³/h 509 Nm³/h 540 Nm³/h 610 Nm³/h 956 Nm³/h  

Installation och dimensionering av matningsledning 
Det är viktigt att tryckluftsledningen är tillräckligt stor för att släppa igenom den 
mängd luft som utrustningen kräver. 
Tabellen till höger anger rekommenderad rördimension för olika storlekar.               
Används slang öka dimensionen till nästa storlek över. 
 

Skötsel av trycklufts försörjning 
Eftersom luften kommer ut genom en smal spalt är det viktigt att luften är fri från par-
tiklar, olja och vatten. Använd vattenavskiljare med filter 10 mikrons filtreringsgrad. 
Avskiljarna måste vara dimensionerade efter luftförbrukningen. 

Minsta rördiameter vid olika avstånd från kompressor eller stam 
Innerdiameter 
öppning 3 meter 15 meter 30 meter 

12,7 mm 

25-127 mm 

127-178 mm 

178-279 mm 

¼” 
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¾” 

1” 
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1” 
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1 ¼” 

Rund Luftkniv tekniska data och mått                                      A 
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25,65 
 
 
 
 
 
                        1/4” 
 
 
 

                   M6 gänga                            
        (för montering) 

Reservation för avvikande mått 
Aktuella Cad filer laddas ner från hemsida 

Alla mått i mm där inget annat anges 


